
Bowflag®

Sikersztori
a szélcsatornában

A Hungarodekor Kft. Bowflag® termékcsaládja erős szélben is megállja a helyét, melyet a legújabb szélcsatorna 
tesztek is igazolnak. Ezek során különböző szélerősségnél teszteltük a strandzászlókat. 

A Bowflag® Select a tesztek során még a több mint 100 km/h erősségű szélben (10-es szélerősség) is sérülésmentes 
maradt. A tesztek alapján a Hungarodekor Kft. Bowflag®-jei a piacon szereplő legtartósabb termékek közé tartoznak.

 A Bowflag® Basic szélcsatorna teszt eredménye

 A Bowflag® Select szélcsatorna teszt eredménye

Bowflag® Basic termékünk 50 km/h szélerősségig biz-
tonsággal használható (6-os szélerősség).

Bowflag® Select termékünk 102 km/h szélerősségnél  
is sérülésmentes maradt (10-es szélerősség), mely 
jóval felülmúlta a várakozásokat. Mivel azonban  
a szélcsatorna vizsgálatok csak rövid ideig tartanak,  
a Bowflag® Select tartós használatát 74 km/h szélerős-
ségig javasoljuk (8-as szélerősség).

Kétoldalas Bowflag® Basic termékünk 28 km/h szélerős-
ségig biztonsággal használható (4-es szélerősség), mely 
megfelel az átlagnak.

Kétoldalas Bowflag® Select termékünk szintén biztonság-
gal használható 74 km/h szélerősségig (8-as szélerősség).
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Bármelyik típust is választja, az aktuális szélcsatorna 
tesztek alapján a Hungarodekor Kft. Bowflag® ter-
mékcsaládja a lehető legjobb minőséget képviseli. 
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